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Sono da oggi disponibili i nuovi corsi di Formazione dedicati all'uso di diisocianati, arricchendo ulteriormente la proposta formativa rivolta
alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

| diisocianati sono sostanze chimiche utilizzate in diverse industrie, come ad esempio quella dei polimeri e delle vernici e possono
rappresentare un potenziale rischio per la salute dei lavoratori che li utilizzano.

La formazione ha I'obiettivo di fornire istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo
di lavoro.

La proposta e suddivisa in tre livelli, in base al grado di esposizione dei lavoratori coinvolti nella manipolazione dei prodotti. Scopri tutti i
dettagli cliccando su ogni livello.

| diisocianati sono componenti chimici che possono creare problemi di salute a coloro che li utilizzano. Si tratta di sostanze presenti in molti
prodotti, come le schiume poliuretaniche, i sigillanti, gli adesivi e i rivestimenti, nonché prodotti compositi e vernici. Con la pubblicazione
della modifica del Regolamento REACH, é stata introdotta la Restrizione n.74, relativa all’utilizzo dei diisocianati.

In base a tale restrizione, tutti i lavoratori che utilizzano direttamente o indirettamente prodotti contenenti diisocianati, sia in ambito
professionale che industriale, sono obbligati a frequentare un corso di formazione di livello generale — intermedio e avanzato in base alla
tipologia di utilizzo.

La scelta del livello dipende dall’attivita svolta dal lavoratore

Il corso é strutturato in 3 livelli:

. FORMAZIONE GENERALE
. FORMAZIONE INTERMEDIA
. FORMAZIONE AVANZATA

FORMAZIONE GENERALE 2 ORE ONLINE

La scelta del livello dipende dall’attivita svolta dal lavoratore

Formazione generale:
Ai sensi della voce 74 allegato XVII del Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e dell’art 37
D.Lgs. 81/08

ABILITAZIONE A ‘TUTTI GLI USI INDUSTRIALI E PROFESSIONALI

FORMAZIONE INTERMEDIA 3 ORE ONLINE

Ai sensi della voce 74 allegato XVII del Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e dell’art 37
D.Lgs. 81/08
ABILITAZIONE A ‘TUTTI GLI USI INDUSTRIALI E PROFESSIONALI’ IN PARTICOLARE:

-Manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma);
-Applicazione a spruzzo in cabina ventilata;

-Applicazione con rullo;

-Applicazione con pennello;

-Applicazione per immersione o colata;

-Trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono piu caldi;
-Pulitura e rifiuti;

-Qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.

FORMAZIONE LIVELLO AVANZATO 4 ORE ONLINE

Ai sensi della voce 74 allegato XVII del Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e dell’art 37
D.Lgs. 81/08
ABILITAZIONE A ‘TUTTI GLI USI INDUSTRIALI E PROFESSIONALI’ IN PARTICOLARE:

-Manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma);
-Applicazione a spruzzo in cabina ventilata;

-Applicazione con rullo;

-Applicazione con pennello;

-Applicazione per immersione o colata;

-Trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente —stagionati che non sono piu caldi;
-Pulitura e rifiuti;

-Manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi);

-Applicazioni per fonderie;

-Manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);

-Applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e
applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri);

-Qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.




